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Quy trình kỹ thuật làm sạch cột lọc đa tầng ( Multimedia Depth Filter) trong hệ thống xử lý nước R.O cho thận nhân tạo
                                                     QTKT.01.VT-TBYT      
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I. ĐẠI CƯƠNG
- Có 2 nguồn nước cung cấp cho sinh hoạt.
- Nước bề mặt chứa nhiều sinh vật, vi khuẩn, chất thải công nghiệp, phân hóa học, nước thải sinh hoạt, nước ngầm ít chất hữu cơ hơn nhưng có nhiều chât vô cơ như sắt, canxi, magie, sulfate…..
- Vì vậy trước khi nước vào màng R.O (Rever Osmosis) phải qua bộ lọc tiền xử lý để làm mềm và sạch nước, đảm bảo tuổi thọ của màng R.O và nước R.O đạt chất lượng cao.
	[image: image2.jpg]- 09

i &






	Cụm đầu van tự động tiền lọc máy lọc nước R.O Senvi 3000AT



II. CHỈ ĐỊNH  

Cột lọc đa tầng được rửa sạch ngược (Back wash) hàng ngày.

Thay mới các lớp lọc sau 18 – 24 tháng sử dụng.

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không thực hiện rửa khi phát hiện bất thường của cột lọc (hỏng van, cột lọc có vết nứt không an toàn)


IV. CHUẨN BỊ
1. Người thực hiện quy trình:

Kỹ thuật viên chuyên trách, được phân công chuyên về phụ trách nước


2.  Phương tiện


- Nguồn điện, nước ổn định


- Các máy bơm nước cho cột lọc hoạt động tốt


- Sổ nhật ký ghi chép về: bảo dưỡng, làm sạch, thay mới cột lọc … 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
	Trách
nhiệm

	Lưu đồ
	Yêu cầu kỹ thuật
	Thời
gian

	Cán bộ kỹ thuật khoa  TNT

	
	Ngày rửa ngược, lần rửa gần nhất có gì đặc biệt không?
	05 phút


	Cán bộ kỹ thuật khoa  TNT

	
	- Hệ thống van, đường ống nước xem có bị rò rỉ, vỡ (nếu là đầu Autoval thì kiểm tra Adapter, nguồn điện cắm vào)  

- Kiểm tra đường cấp, đường thoát của các cột.
	05 phút 

	Cán bộ kỹ thuật khoa  TNT

	
	· Kiểm tra công tắc nguồn xem đã chuyển sang vị trí On chưa?
· Chạm vào màn hình chính đăng nhập: User1: vanhanh; pass:senvi123

· Có 02 lựa chọn: Một là chế độ tự động hoặc hai là chế độ bằng tay.
· Đối với chế độ tự động: Cài đặt trên màn hình.
+ Chọn bơm nguồn: Tuần hoàn 02 bơm; 30 phút
+ Chọn BTH M.Thận T2: Tuần hoàn 02 bơm; 30 phút
+ Chọn BTH M.Thận T3: None; 0.0 phút
+ Chọn bơm RO: Tuần hoàn 02 bơm; 30 phút.
+ Thời gian xả RO: 10 giây

· Đối với chế độ bằng tay: Cài đặt trên màn hình. Vận hành rửa hệ thống nào thì chọn bơm nguồn hệ thống đó và mở van lọc thô trong suốt quá trình.
	05 phút

	Cán bộ kỹ thuật khoa  TNT

	
	- Kiểm tra và kết nối nguồn điện 220VAC cho van tự động.

- Kiểm tra cài đặt chế độ tự động trên Autoval:

- Thời gian rửa: 
+ Cài đặt sẵn rửa ngược [image: image3.png]


2-10 phút
+ Cài đặt sẵn rửa xuôi [image: image4.png]Rira xudi



3-10 phút.

· Chạy khẩn cấp trên Autoval: Trong trường hợp chất lượng nước không đạt yêu cầu phải chạy rửa ngay thì Ấn giữ biểu tượng [image: image5.png]


trong 5S van sẽ chạy theo chu trình thời gian đã cài đặt sẵn ở chế độ tự động
· Nếu nước thải còn bẩn thì phải rửa tiếp.
	20 phút

	Cán bộ kỹ thuật khoa  TNT

	
	Sau khi kết thúc quá trình rửa van sẽ tự động chuyển về trạng thái lọc nước RO có biểu tượng hình đồng hồ cát [image: image6.png]



	

	Cán bộ kỹ thuật khoa  TNT

	
	Ghi chép lại vào sổ lý lịch máy
	



VI. THEO DÕI
Sau khi rửa xong bật cho hệ thống làm việc bình thường, kiểm tra xem có vấn đề gì bất thường báo khoa xử lý tiếp.
Chú ý : 

- Thời gian rửa ngược kéo dài hơn nếu cột đa tầng bẩn hoặc quá ngày rửa

- Nếu mất điện phải chờ có điện rửa lại.
- Chạy rửa tất cả các ngày trong tuần.
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Bước 1 : Kiểm tra nhật ký








Bước 2 : Kiểm tra cột đa tầng 





Bước 3 : Kiểm tra tủ điều khiển 





Bước 3 :Thực hiện kỹ thuật





Kết thúc quá trình rửa 








Lưu hồ sơ 
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