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I. ĐẠI CƯƠNG
Trong hệ thống nước có thể có bồn đựng nước mềm R.O hoặc không tùy thuộc vào các đơn vị lọc máu. Nếu dùng hệ thống nước R.O: Indirect feed thì có bồn đựng nước R.O, còn dùng hệ thống Direct feed không có bồn đựng nước R.O.
Bồn đựng nước mềm, R.O phải rửa định kỳ 3 tháng/lần để tránh cặn bẩn hoặc phát triển vi sinh vật…

II. CHỈ ĐỊNH  

Rửa thường quy 3 tháng/lần hoặc rửa không định kỳ nếu phát hiện nước R.O có bất thường (VD : vi khuẩn > 50 CFU/ml hoặc Endotoxin > 0,125 EU/ml)

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có chỉ định


IV. CHUẨN BỊ
1.  Người thực hiện quy trinh :

Kỹ thuật viên chuyên trách nước

2.   Phương tiện


- Bơm nước cao áp

- Hóa chất (Javen 0,2 %)

- Nên kết hợp rửa màng R.O với bồn đựng nước R.O
   
V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
	Trách
nhiệm

	Lưu đồ
	Yêu cầu kỹ thuật
	Thời
gian

	Cán bộ kỹ thuật khoa  TNT

	
	Lấy sẵn ¼ bồn RO sau đó tắt máy sản xuất nước, khóa van đường cấp nước R.O và tháo rời liên kết với bồn R.O
	1 giờ


	Cán bộ kỹ thuật khoa  TNT

	
	Dùng (Javen 0,2 %)  (ví dụ : 1 lít nước Javen 10 % + 40 lít nước R.O) làm đầy ¼ bồn, dùng bơm cao áp xịt rửa kỹ bồn và ngâm trong 1 giờ, sau đó xịt và rửa sạch bồn bằng nước R.O.
	1 giờ

	Cán bộ kỹ thuật khoa  TNT

	
	Xả hết nước R.O trong bồn và xịt rửa kỹ bồn, xả rửa nhiều lần (2 – 3 lần)
	30 phút

	Cán bộ kỹ thuật khoa  TNT

	
	Cho nước R.O vào ¼ bình, kiểm tra tồn dư Javen. Nếu hết hóa chất tồn dư, xả hết, trước khi kiểm tra hóa chất tồn dư lần cuối.

	1 giờ

	Cán bộ kỹ thuật khoa  TNT

	
	Đấu lại đường nước R.O vào bồn và cho hệ thống R.O hoạt động bình thường.


	10 phút

	Cán bộ kỹ thuật khoa  TNT

	
	Ghi chép lại vào sổ lý lịch máy
	


Chú ý : 

- Tốt nhất nên sử dụng hệ Direct Feed, không có bình chứa R.O.

- Nếu có bình chứa,
phải dùng loại chuyên dụng.

- Dùng loại hóa chất nào sẽ có Test thử hóa chất đó còn tồn dư hay không, do hãng hóa chất cung cấp.
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Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của quy định này.


Nội dung trong quy định này có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của Giám đốc bệnh viện.


Mỗi khoa, phòng được phát 01 bản (có đóng dấu kiểm soát). Các khoa, phòng khi có nhu cầu bổ sung thêm tài liệu, đề nghị liên hệ với Tổ QLCL để có bản đóng dấu kiểm soát. Cán bộ viên chức, người lao động được cung cấp file mềm trên mạng nội bộ để chia sẻ thông tin khi cần.�
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Bước 1: Khóa van và tháo rời 





Bước 2: Ngâm khử trùng bằng hóa chất








Bước 3: Làm sạch bề mặt bồn nước R.O








Bước 4 





Bước 5
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